CARATTE RI STlC HE TEC N |C HE GRES FINE PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED FINE PORCELAIN STONEWARE - GRES CERAME FIN EMAILLE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG - [/TA3YPOBAHHbIVI KEPAMOTPAHNT

Proprieta fisico-chimiche Metodo di prova Porta Nuova - Valore medio
Physical chemical properties / Standard of test / Mean value /
Propriétés physico chimiques / Norme du test / Valeur moyenne /

Physisch chemische Eigenschaften / Testnorm / Mittelwert /
DU3MKO XMMUYECKIe CBOICTBa MeTop ncnbitams CpeaHee 3HaueHve

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Albmessungen
Pa3smepsbl
Aspetto superficiale
Surface appearance
Aspect superficiel 2 95%
Oberflachenbeschaffenheit

Lunghezza e larghezza
Lenght and width w +0,5% = 2 mm

Longueur et largeur e
Lange und Breite
[nviHa v wypuHa

10 test +0,5% = 2mm

Spessore

Thickness

Epaisseur 15010545 - 2 +5% +0,5mm
Starke

TonwmHa

Rettilineita degli spigoli
Straightness of sides
Rectitude des arrétes +0,5% = 1,5 mm
Kantengeradheit
MpPAMONNHEAHOCTE KPOMOK

Ortogonal
Rectangularity
Orthogonalité +0,3% %2 mm
Rechtwinkligkeit

OpTOroHanbHOCTh

Planarita

Surface flatness

Planéité +0,5% = 2mm
Ebenflichigkeit
MN0CKOCTHOCTL

Variazioni di tono
Shade variations
Variations de nuance V3
Tonvariationen
Bapuauyuns oTTeHka

Assorbimento d'acqua
Water absorption

Absorption d'eau ISO 10545 -3 E<0,1%BlaGL
Wasseraufnahme

Bogonornouiexue

Resistenza al gelo Resistente

Frost resistance Resistant
Résistance au gel 1SO 10545 - 12 Résistant
Frostbestandigkeit Widerstandsfahig
Mopo3ocToiikocT YcToiumBbIi
Resistenza agli sbalzi termici Resistente
Resistance to thermal shock Resistant
Résistance aux écarts de température ISO 10545 -9 Résistant
Temperaturwechselbesténdigkeit Widerstandsfahig
CTOMKOCTL K TENI0BbLIM Nepenasam YcToiumselit
Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate Resistente
Crazing resistance of glazed tiles Resistant
Résistance a la trésaillure des carreaux émaillés 1SO 10545 - 11 Résistant
HaarriBbesténdigkeit der glasierten Fliesen Widerstandsfahig
CTOIKOCTb rNasypoBaHHO NANTKU K Kpakentopy YcToiiumselit

Resistenza della superficie (scala MOHS)
Scratch hardness (MOHS scale)

Dureté de la surface (échelle MOHS) EN 101 MOHS = 6
Oberflichenhirte (MOHS skala)
MoBepxHOCTHaA MPOYHOCTL Mo (Wwkane Mooca)

SRS

Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Classe / Class / Classe / Gruppe / Knacc
Resistance to surface abrasion of glazed tiles Cotto, Petrolio. Perla, Oliva: 3
Résistance 2 l'abrasion de la surface des carreaux émaillés 1SO 10545 -7 S° © 4czro i, Ferla, Oliva:
Widerstand gegen Abrieb der Oberfliche der glasierten Fliesen B?naP?*S
CTOMKOCTb [Na3ypoBaHHOMN NANTKM K MOBEPXHOCTHOMY NCTUPAHUIO lanco:
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Classe A
Resistance to household chemicals Class A
Résistance aux produits chimiques ménagers Classe A
Widerstand gegen Haushaltsreiniger Gruppe A
CTOIKOCTb K 6BITOBBIM XVIMVKaTaM Knacc A
ISO 10545 - 13
Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Classe LA-HA
Resistance to low concentrations of acids and bases Class LA-HA
Résistance aux acides et aux bases a faible concentration Classe LA-HA
Widerstand gegen schwach konzentrierten Sauren und Laugen Gruppe LA-HA
CTOWKOCTb K HN3KOKOHLL@HTPYPOBaHHBIM KVCN10TaM 1 Lieno4am Knacc  LA-HA
Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Classe 5
Resistance to stains of glazed tiles Class 5
Résistance aux taches des carreaux émaillés 1SO 10545 - 14 Classe 5
Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen Gruppe 5
CTOMKOCTb [N1a3ypoOBaHHOM NANTKM K 06Pa30BaHNI0 NATEH Knacc 5
Resistenza alla flessione Modulo di rottura - Modulus of rupture R > 35 N/mm?
Fy Bending strength Module de rupture - Bruchmodul - Mogyne xecTkocTn = mm
[ | Résistance  la flexion oo Broakin of 1SO 10545 - 4
s | Biegezugfestigkeit arico di rottura - Breaking of rupture
B I'nguHogch Hga n3rné Charge de rupture - Bruchiraft- carpyska S>1300N
DIN EN 16165 ANNEX B (no lux) R10
B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 (no lux) M=0,40
Caratteristiche antisdrucciolo / Coefficiente d'attrito statico
Anti-slip properties / Static coefficient of friction Classe  A+B
Caracteristiques antidérapantes / Coefficient de frottement statique Class  A+B
Rutschhemmende Eigenschaft / Statischer Reibungskoeffizient DIN EN 16165 ANNEX A (no lux) Classe  A+B
= | XapaKTepucTuKu yCTONUYMBOCTM K CKONIBXEHIIO / Koaq)g)Mu,MeHT CTaTNYeCcKoro TpeHUs Gruppe A+B
Knacc  A+B
ANSI A 326.3 Acu Test (no lux) M=>0,42
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EN 14411:2012
Piastrelle di ceramica pressate a secco, © Copyright 2024 Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche

con assorbimento di acqua Es < 0,5%,
per pavimentazioni interne ed esterne.

Dry pressed ceramic tile, Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche

ith water ab: tion Ep, < 0,5%, N
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