CARATTERISTICHE TECNICHE GRES FINE PORCELLANATO SMALTATO - IS0 13006 Bla GL . - ;
TECHNICAL FEATURES GLAZED FINE PORCELAIN STONEWARE - ISO 13006 Bla GL . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME FIN EMAILLE - 1ISO 13006 Bla GL
TECHNISCHE EIGENSCHEFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG - ISO 13006 Bla GL . TEXHU4ECKWE XAPAKTEPUCTUKI [TTA3YPOBAHHOIO KEPAMOTPAHITA - ISO 13006 Bla GL

' _ Proprietafisico-chimiche Metodo di prova Valore medio
Physical chemical properties / Propriétés physico chimiques Standard of test / Norme du test Mean value / Valeur moyenne

Physisch chemische Eigenschaften / ®uanko xumuyeckie cBoncTea Testnorm / MeTog ucnbiTaxs Mittelwert / CpeaHee 3Hayeme
Dimensioni
Dimensions
Dimensions

@ Albmessungen
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gluarpa%gtf?amess ISO 10545-2 +0,5% max + 2 mm
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Assorbimento d’acqua
Water absorption

Absorption d'eau 1ISO 10545 - 3 E <0,3% Bla GL
Wasseraufnahme
Bopgonornouexue
355|tstenzta al gelo F{Feskstentcfe
rrost resistance ros! roo
Resistance au gel ISO 10545 - 12 Thoblif
Frostbestandigkeit Frostsicher
MOpO30CTOMKOCT Mopo30CTONKOCTE
Coefficiente di dilatazione termica lineare (50°/400°) Metodo disponibile
Linear thermal expansion coefficient (50°/400°) Test method available
“o—> Dilatation thermique linéaire gs %/400°) ISO 10545 - 8 Méthode disponible
¢ Lineare Warmeausdehnung (50°/400°) Verflugbares Verfahren
KoadhuumeHT nuHenHoro paciumpeHus (50°/400°) wvetowwmiics meTop
V. Resistenza atc%ll sbalzi termici Resistente
G Resistance to thermal shock Resistant
)« Résistance aux écarts de température 1ISO 10545 - 9  Résistant
r’k Temperaturwechselbestandigkeit Widerstandsfahig
CTOWKOCTb K TEM/IOBbLIM Nepenagam YcTon4mebin
Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate Resistente
Crazing resistance of ?\azed tiles PRy Resistant
Résistance a la trésaillure des carreaux émaillés 1ISO 10545 - 11 . Résistant
HaarriBbestandigkeit der glasierten Fliesen Widerstandsfahig
CTOMKOCTb rNa3ypoBaHHOMN MINTKMN K KpaKesiopy YcToinumsbIn

Resistenza della stgerficie gcala MOHS)
HS scale]

Scratch hardness (M
Dureté de la surfaée €chelle MOHS) EN 101 MOHS > 6

491

Oberflachenharte (MOHS skala)
IoBEPXHOCTHAsA NPOYHOCTb No (WKane Mooca)
Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Classe 4
Resistance to surface abrasion of glazed tiles A Class 4
Résistance a I'abrasion de Ia surface des carreaux émaillés 1ISO 10545 - 7 Classe 4
Widerstand gegen Abrieb der Oberflache der glasierten Fliesen Gruppe 4
CTOMKOCTb rNa3ypoBaHHOMN K NOBEPXHOCTHOMY UCTUPaHMIO Knacc 4
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Classe GA
" Resistance to household chemicals | Class GA
w Résistance aux produits chimiques ménagers Classe GA
Widerstand gegen Haushaltsreiniger Gruppe  GA
CTONKOCTb K ObITOBbIM XMMUKaTam 1ISO 10545 - 13 Knacc GA
Resistenza aPIi acidi e alle basi a bassa concentrazione Classe GLA
= Resistance to [ow concentrations of acids and bases Class GLA
Résistance aux acides et aux bases a faible concentration Classe GLA
Ao Widerstand gegen schwach konzentrierten Sauren und Laugen Gruppe  GLA
CTOMKOCTb K H3KOKOHLEHTPUPOBaHHBIM KMCNOTaM 1 Lenovam Knacc GLA
Resistenza alle macchie di P_iastrelle smaltate Classe 5
Resistance to stains of glazed tiles i Class 5
Résistance aux taches des carreaux émaillés ) 1ISO 10545 - 14 Classe 5
Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen Gruppe 5
CTONKOCTb rN1a3ypoBaHHOM MINTKM K 00pa30BaHIo NTeH Knacc 5
Resistenza alla flessione Modulo di rottura - Modulus of rupture
A Bending strength Module de rupture - Bruchmodul B Mopysib XeCTKoCTH R > 35 N/mm?
el [t 2 ifon Garico dirotura-Bregkictnupies 10 18010845 -4 e R
A A 1§§f§§§T§SH'ag mi'.—ms Charge de rupture - Bruch?(raﬂ -%arpyska Harpyska S=1300N
DIN 51130 R10 [ R11
B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 0,40 < M<0,74 M=>074
8 . . - ) ' Classe C
Caratteristiche antisdrucciolo / Coefficiente d’attrito statico Class C
Anti-slip properties / Static coefficient of friction . DIN 51097 Classe ©
Caracteristiques antidérapantes / Coefficient de frottement statique Gruppe ©
Rutschhemmende Eigenschaft / Statischer Reibungskoeffizient Knace c
XapaKTepuCTUKiN YCTOMHNBOCTM K CKOMbXKEHMIO / KOI(ULIMEHT CTATUHECKOTO TPEHMS!
R10: DRY: M > 0,60 R11: DRY: M > 0,70
ASTM C 1028 WET: M> 0,50 WET: M > 0,60
DCOF Acu Test R10: M > 0,42 R11: M>0,70
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